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OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ S GUMOVOU
VLOŽKOU

ZnačkaZnačka Emil
Rabovský

ZárukaZáruka 2 roky

vložka z technickévložka z technické
gumy - materiálgumy - materiál

SBR+EPDM

vložka z technickévložka z technické
gumy - teplotní stálostgumy - teplotní stálost

-40°C až
+100°C

vložka z technickévložka z technické
gumy - tvrdostgumy - tvrdost

46 Shore A

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

12001719 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 15-19 (3/8"), M8

11020019 8595609200491
15-19
(3/8"),
M8

0.045000

12002023 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 20-24 (1/2"), M8

11020024 8595609200507
20-24
(1/2"),
M8

0.052000

12002530 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 25-29 (3/4"), M8

11020029 8595609200514
25-29
(3/4"),
M8

0.054000

12003138 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 32-36 ( 1"), M8

11020036 8595609200521
32-36 (
1"), M8

0.064000

12004046 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 40-45 (5/4"), M8

11020045 8595609200538
40-45
(5/4"),
M8

0.072000

12004853 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 48-53 (6/4), M8

11020053 8595609200545
48-53
(6/4), M8

0.084000

12005459 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 53-57, M8/M10

11120057 8595609200552
53-57,
M8/M10

0.096000

12006064 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 60-64 ( 2"), M8/M10

11120064 8595609200569
60-64 (
2"),
M8/M10

0.100000

12006771 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 66-70, M8/M10

11120070 8595609200576
66-70,
M8/M10

0.111000



12007278 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 75-79 (2 1/2"), M8/M10 11120079 8595609200583

75-79 (2
1/2")
M8/M10

0.117000

12008792 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 87-92 ( 3"), M8/M10

11120094 8595609200590
87-92 (
3"),
M8/M10

0.151000

12102116 - objímka dvoušroubová s gumovou
vložkou 108-112 ( 4"), M8/M10

11120112 8595609200606
108-112 (
4"),
M8/M10

0.175000

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

objímka upínací dvojdílná - LUPDsE - boční uzávěr s pojistkou

OBORY POUŽITÍ

sanita, topení, plyn, klimatizace

 VÝHODY

1 - velmi snadná manipulace při montáži = rychlé zapnutí a rozepnutí objímky
2 - boční uzávěr s pojistkou = při montáži zůstávají šrouby stále v objímce
3 - zpevňující prolisy v místech nejvyššího namáhání

- vložka z technické gumy tlumí hluk a vibrace
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