
Technický list

PLYNOVÁ HADICE FF3/4" - PAKTERMO
(VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT)

Značka PAKTERMO

Záruka 5 let

jmenovitá
světlost

DN12

druh
plynu

zemní plyn (plynná paliva
pro domácnost v souladu
s EN 437)

max.
pracovní
tlak

do 0,5 bar

max.
teplota
okolí

do 60°C

průtok: 1,62 m3/h; 2,14 m3/h

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

plynová hadice FF3/4" DN15 - 500
mm

PAKGP20200500FF 8690162020507 500 mm 0.000000

plynová hadice FF3/4" DN15 - 750
mm

PAKGP20200750FF 8690162020750 750 mm 0.341100

plynová hadice FF3/4" DN15 - 1000
mm

PAKGP20201000FF 8690162020101 1000 mm 0.396000

koncová hadice pro připojení domácích spotřebičů pro vnitřní zařízení na plynná paliva s tlakem menším než 0,5 bar

- otočná koncovka s vnitřním závitem 3/4" (převlečná matice)

- otočná koncovka s vnitřním závitem 3/4" (převlečná matice)

záruka 5 let
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