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A02

Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku

Použití:

Pro nízko položenou nádržku 

Pro výměnu nebo náhradu 

Vlastnosti:

Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky 

Clona pro nastavení množství vypouštěné vody 

Materiál: ABS 

Normy:

ČSN EN 14055 

Rozsah dodávky:

Ventil 

Výpust Ø60 pro montáž do nádržky s výstupním průměrem pro napojení trubky 50 mm 

Krytka výstupní trubky Ø50 mm 

Objednací číslo:

Kód EAN

A02 8594045930115
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A02

Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku

Technické parametry:

Rozsah nastavení výšky 228-306 mm 

Záruka:

2/3 let 

Související výrobky:

A94-1/2", A94-3/8", A941-1/2", A941-3/8", V0015-ND 

Náhradní díly:

S 517 ND, V 009 ND, V 010 ND, V 016 ND, V 021 ND, V 022 ND, V 023 ND, V 119 ND, V 121 ND, V 122 ND, V0015-ND, Z 013 ND 

Hmotnost (kus) 0,3378 kg

Hmotnost (balení) 8,445 kg

Hmotnost (paleta) 155,12 kg

Rozměr (kus) --- mm

Rozměr (balení) 590x430x390 mm

Množství (balení) 25 ks

Množství (paleta) 400 ks
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