
POZOR !
PODMÍNKOU PRO BEZCHYBNOU ÈINNOST VENTILÙ JE ÈISTOTA VODY V PØÍVODNÍM  VODOVODNÍM POTRUBÍ. PROTO JE TØEBA INSTALOVAT PØED ZAØÍZENÍ FILTR.

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE 

Mísící mechanismus (dále "kartuš") lze vyšroubovat 
z  tìlesa  ventilu  pomocí  matice  na  tlaèítku ventilu
(2) klíèem  22.  K výmìnì  kteréhokoliv  komponentu 
kartuše je  tøeba  povolit  pojistný  šroub  (14). Tento 
šroub je dotažen momentovou silou 12 Nm. Pojistný
šroub  je  dále  chránìn  proti  vypadnutí speciálním 
lepidlem.

Výrobek byl testován 200 000. souvislými cykly
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ROZLIŠOVAÈ  ÈERVENÁ/MODRÁ

TLAÈÍTKO

OSIÈKA

PRUŽINA

ŠROUB

KRUHOVÉ TÌSNÌNÍ 18,4 x 2,70

PODLOŽKA 21 x 11 x 5,5

MØÍŽKA

KRUHOVÉ TÌSNÌNÍ 17,1 x 1,30

PRYŽOVÉ TÌSNÌNÍ 11,8 x 7,6 x 2

VENTIL D13

PODLOŽKA 17,3 x 8,7 x 5

VENTIL D15

POJISTNÝ ŠROUB 3/16W

KALÍŠEK - "KLOBOUÈEK" - 

TECHNICKÉ INFORMACE K ÈASOVÝM VENTILÙM LA TORETECHNICKÉ INFORMACE K ÈASOVÝM VENTILÙM LA TORE

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA PROTÉKAJÍCÍ VODY: 70°C

DÙLEŽITÉ:  MINIMÁLNÍ TLAK VODY - 0,5 BARU
                          MAXIMÁLNÍ TLAK VODY - 3 BARY  

* POKUD JE TLAK VODY VÌTŠÍ NEŽ 3 BARY,
  ZREDUKUJTE JEJ.
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VÍÈKO

ŠROUB 4MA

PÁÈKA

UCPÁVKA

DISTANÈNÍ PODLOŽKA

ŠROUB

KRUHOVÉ TÌSNÌNÍ 14 x 1,78

KRUHOVÉ TÌSNÌNÍ 12 x 1,60

OSIÈKA

KRUHOVÉ TÌSNÌNÍ 6,5 x 1,5

MALÝ VENTIL

KRUHOVÉ TÌSNÌNÍ 9,25 x 1,78
1818

GUMOVÝ KROUŽEK

GUMOVÁ PØÍRUBA

PØÍCHYTNÝ ŠROUB

FLEXI-HADICE 3/8G

MATKA 

MOSAZNÁ PØÍRUBAMOSAZNÁ PØÍRUBA

MATKA

FLEXI-HADICE 3/8G

PØÍCHYTNÝ ŠROUB

GUMOVÁ PØÍRUBA
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00590/MIX 00590/3113/MIX

ANOANO
NENE

*ZPÙSOB VYŠROUBOVÁNÍ KARTUŠE Z
VENTILU JE ZNÁZORNÌN NA OBRÁZKUROZDÍL TLAKU V POTRUBÍ MEZI OBÌMA PØÍVODY

(TEPLÁ A STUDENÁ VODA) NESMÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽ 1 BAR

TECHNICKÉ INFORMACE K ÈASOVÝM MIXÁŽNÍM VENTILÙM LA TORETECHNICKÉ INFORMACE K ÈASOVÝM MIXÁŽNÍM VENTILÙM LA TORE
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