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AQS+PAKA-5 PULL1, PULL3 A UP-DOWN

ZnačkaZnačka Aquaristo
Style

ZárukaZáruka 2 roky

materiálmateriál pochromovaná
mosaz

otvor pro dříkotvor pro dřík
kartušekartuše

10 x 11 mm

dimenze hlavicedimenze hlavice
ovládací pákyovládací páky

ø 51 mm

výška hlavicevýška hlavice
ovládací pákyovládací páky

29 mm

celková délkacelková délka
ovládací pákyovládací páky

114 mm

NÁZEV KÓD EAN HMOTNOST

náhradní páka pro baterie PULL1, PULL3 a UP-
DOWN

AQS+PAKA-5 8584060034028 0.132000

NÁHRADNÍ OVLÁDACÍ PÁKA PRO VODOVODNÍ BATERIE PULL1, PULL3 A UP-DOWN

UPOZORNĚNÍ:

součástí dodávky není rozlišovač Teplá/StudenáTeplá/Studená (zakrývá otvor v části páčky, kterým se dotahuje zajišťovací šroubek
- "červík"). Lze jej objednat prostřednictvím záložky "Náhradní díly""Náhradní díly" na této produktové kartě. Stačí kliknout na
obrázek vybrané položky (v záložce Náhradní díly)  a otevře se karta, z níž lze objednávku zvoleného náhradního dílu
realizovat.
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