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BIDETOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE FORUM S AG
- CHROM

Série Forum

Značka Sagittarius

Záruka 2 roky

Série Forum

série FORUM

povrchová úprava chrom

způsob ovládání baterie páková

varianta stojánková

materiál těla baterie mosaz

kartuš (bateriový
uzávěr)

ø 40 mm

NÁZEV KÓD EAN HMOTNOST

bidetová stojánková baterie s uzávěrem sifonu - chrom –
FORUM

FO3119AG 8584060020700 1.098000

STOJÁNKOVÁ BATERIE K BIDETU S AG (AG = MECHANICKÝ UZÁVĚR ODPADU)

Bidety a k nim potřebné bidetové baterie jsou rostoucím trendem
a koupelna s bidetem je známkou komfortu a pohodlí. Vyústění
bidetové baterie je opatřeno kloubem pro lepší nasměrování proudu
vody, a tím i rychlejší a pohodlnou hygienu. Další typy jsou řešeny
jako baterie pod omítku vybavené sprškou se STOP ventilem. Třetím
řešením je kombinovaná umyvadlová baterie se sprškou, rovněž
opatřenou STOP ventilem. I bidetové baterie jsou většinou součástí
designových souprav baterií a proto není problém sladit celou
koupelnu v jednom stylu.

Stejně jako ostatní pákové baterie má i tato
svou nejdůležitější část – kartuši. Na té
závisí plynulý chod vodovodní baterie
(vypínání zapínání a smíchání teplé
a studené vody) a proto velmi záleží na její
kvalitě. V této baterii je kartuše osazena
kvalitními keramickými destičkami, které
zajišťují dlouhou a bezproblémovou
životnost. Na kartuši se navíc vztahuje
i prodloužená záruka 6 let.

Baterie je vybavena mechanickou výpustí (AG).

Součástí balení jsou přívodní hadičky (flexi-hadičky).
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https://www.sagittarius.cz/cz/porta-romana-bidetova-podomitkova-baterie-se-sprskou
https://www.sagittarius.cz/cz/laguna-umyvadlova-stojankova-baterie-s-bidetovou-sprskou
https://www.sagittarius.cz/cz/kartuse-nizka-pro-baterie-zora
https://www.sagittarius.cz/cz/nerezove-propojovaci-hadice
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