Technicky list

BLAZAR BLACK, SPRCHOVA TERMOSTATICKA
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BATERIE, DOLNi VYVOD, BEZ SPRCHOVE SADY,

ROZTEC 150MM

Znacka Aquaristo Style
Zaruka 2 roky
material mosaz

povrchova uprava

c¢erna matova

minimalni tlak 0,5 bar
maximalni tlak 5 bar
optimalni tlak 3 bar
maximalni teplota 55-85°C
vody

teplota studené 4°C-29°C
vody na privodu

varianta nasténna
roztec baterie 150 mm
misici kompaktni
mechanizmus kartuse

bezpecnostni
zarazka ovladace

teploty

regulator pritoku

s termoprvkem

38°C

keramicky vrsek

vyvod na pripojeni 1/2"
vytoku
NAZEV KOD EAN
BLAZAR BLACK, sprchova termostaticka baterie, dolni vyvod, bez TO-BLB3130-D 8584060041491

sprchové sady, rozte¢ 150mm

BLAZAR BLACK, SPRCHOVA TERMOSTATICKA BATERIE, DOLNi VYVOD, BEZ SPRCHOVE SADY,
ROZTEC 150MM

baterie je dodavanabez sprchové sady (sprchova sada = rucni sprcha, sprchova hadice a drZzak sprchy)
- baterie maspodni vyvod - toto provedeni je vhodné pro pfipojenirucni sprchy.



Baterie je vybavena technologiiCOOL TOUCH,
zabranujici popaleni o vnéjsi plast baterie, zejména
v misté pfivodu horké vody. Teplota vnéjsSiho
povrchu baterie neprekroéi teplotu vody na vystupu
diky tomu, Ze studena voda proudici vnitinim
kanalem ochlazuje télo celé baterie.

VSechny smésSovaci baterie jsou testovany na tlaky
a teploty vyssi, nez jakym bude vyrobek vystaven
v bézném provozu. Aby si udrzely co nejdéle své
vysoké provozni parametry, je nutné kontrolovat
a udrzovat tyto zakladni provozni podminky - viz
zdalozka Technické parametry.

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

£elold

U termostatickych baterii poskytujeme
zaruku 6 let na télo baterie a jeji
povrchovou Upravu a2 roky na
termostat, rukojeti a vSechny ostatni
Casti baterie a set(.
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