
Technický list

NEREZOVÝ ROŠT BUBLE - PROVEDENÍ MAT

Značka Alcadrain s.r.o.

Záruka 2 roky

materiál nerezová ocel AISI 304,
DIN 1.4301

povrchová
úprava

nerez lesk

třída
zatížení

K3

NÁZEV KÓD EAN

nerezový rošt BUBLE, délka 1050 mm,
MAT

ALC-BUBLE-1050M 8594045939712

nerezový rošt BUBLE, délka 1150 mm,
MAT

ALC-BUBLE-1150M 8594045939736

nerezový rošt BUBLE, délka 1450 mm,
MAT

ALC-BUBLE-1450M 8595580547097

nerezový rošt BUBLE, délka 300 mm, MAT ALC-BUBLE-300M 8595580501426

nerezový rošt BUBLE, délka 550 mm, MAT ALC-BUBLE-550M 8594045939613

nerezový rošt BUBLE, délka 650 mm, MAT ALC-BUBLE-650M 8594045939637

nerezový rošt BUBLE, délka 750 mm, MAT ALC-BUBLE-750M 8594045939651

nerezový rošt BUBLE, délka 850 mm, MAT ALC-BUBLE-850M 8594045939675

nerezový rošt BUBLE, délka 950 mm, MAT ALC-BUBLE-950M 8594045939699

ZBOŽÍ POUZE NA OBJEDNÁVKU

POUŽITÍ

Pro podlahové žlaby ALCA: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22,
APZ2012, APZ2022

NORMY

ČSN EN 1253

TECHNICKÉ PARAMETRY

Třída zatížení K3
300 kg



ZBOŽÍ POUZE NA OBJEDNÁVKU
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