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PLYNOVÁ HADICE FF1/2" - PAKTERMO
(VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT)

ZnačkaZnačka PAKTERMO

ZárukaZáruka 5 let

jmenovitájmenovitá
světlostsvětlost

DN12

druhdruh
plynuplynu

zemní plyn (plynná paliva
pro domácnost v souladu
s EN 437)

max.max.
pracovnípracovní
tlaktlak

do 0,5 bar

max.max.
teplotateplota
okolíokolí

do 60°C

dobadoba
těsnostitěsnosti
při 650°Cpři 650°C

do 30 minut

průtok:průtok: 1,62 m3/h; 2,14 m3/h

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

plynová hadice FF1/2"-500mm PAK140500FF 8691614050004 500 mm 0.226000

plynová hadice FF1/2"-750mm PAK140750FF 8691614075007 750 mm 0.266000

plynová hadice FF1/2"-1000mm PAK141000FF 8691614100006 1000 mm 0.385000

plynová hadice FF1/2"-1250mm PAK141250FF 8691614125009 1250 mm 0.442000

plynová hadice FF1/2"-1500mm PAK141500FF 8691614150001 1500 mm 0.485000

plynová hadice FF1/2"-2000mm PAK142000FF 8691614200003 2000 mm 0.557000

koncová hadice pro připojení domácích spotřebičů pro vnitřní zařízení na plynná paliva s tlakem menším než 0,5 bar 0,5 bar

- otočnáotočná koncovka s vnitřnímvnitřním závitem1/2" (převlečná matice)

- otočnáotočná koncovka s vnitřnímvnitřním závitem 1/2" (převlečná matice)

záruka 5 letzáruka 5 let
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