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PŘIPOJOVACÍ FLEXI-HADICE KE STOJÁNKOVÉ
BATERII ZORA 108

ZárukaZáruka 2 roky

materiál opletumateriál opletu nerezová ocel
AISI 301

materiálmateriál
zalisovánízalisování

nerezová ocel
AISI 304

materiál vnitřnímateriál vnitřní
hadičkyhadičky

EPDM

provozní tlakprovozní tlak 1,6 MPa (16 bar)

maximální tlakmaximální tlak 4 MPa (40 bar)

maximální teplotamaximální teplota 90°C

délka hadičkydélka hadičky 500 mm

připojenípřipojení M10 x 3/8"

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

připojovací flexi hadičky k baterii
ZORA, M10/50cm

ZR+108FLEXI10-50 8584060026634
3/8" x
M10 -
50cm

0.175000

připojovací flexi-hadice ke stojánkové baterii ZORA - ZR108 - ZR108

Připojovací falexi-hadice jsou kompatibilní s bateriemi ZR108ZR108 vyrobenými do r. 2013do r. 2013. U nového provedení jsou
použity nové universální hadice  

(rok výroby je u nových baterií vyznačen na jejím těle (2013, 2014....)
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