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BAJONETOVÁ RYCHLOSPOJKA S HADIČNÍKEM,
MOSAZ

ZnačkaZnačka Sagittarius

ZárukaZáruka 2 roky

materiálmateriál mosaz

pracovní tlakpracovní tlak PN16

maximální teplotamaximální teplota 90°C

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

rychlospojka s hadičníkem 1", mosaz 07831MZ-1 5999093607621 1" 0.097000

rychlospojka s hadičníkem 1/2", mosaz 07831MZ-12 5999093607607 1/2" 0.070000

rychlospojka s hadičníkem 3/4", mosaz 07831MZ-34 5999093607614 3/4" 0.079000

rychlospojka s hadičníkem 5/4", mosaz 07831MZ-54 5999093607638 5/4" 0.120000

MOSAZNÁ BAJONETOVÁ RYCHLOSPOJKA S NÁSTAVCEM NA HADICI. VČETNĚ TĚSNĚNÍ.

- mosazná instalační fitinka se zvýšenou odolností

- certifikovaný výrobek na pitnou vodu

- možnosti použití v rozvodech vody

- jako těsnící materiál závitů doporučujeme teflonovou pásku nebo teflonovou nit.
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