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TEPLOMĚR ZE ZADNÍM NAPOJENÍM A JÍMKOU

ZnačkaZnačka SITEM

ZárukaZáruka 2 roky

tělotělo
teploměruteploměru

pozinkovaná ocel

připojovacípřipojovací
hřídelhřídel
(zadní)(zadní)

pozinkovaný ocelový
plech průměr 9 mm

jímkajímka mosaz - závit 1/2G se
zajišťovacím šroubkem

objímkaobjímka
číselníkučíselníku

pochromovaná ocel

krytkryt
číselníkučíselníku

sklo

snímacísnímací
čidločidlo

bimetalová spirálová
pružina

přesnostpřesnost Cl.2

krytkryt IP 31

rozsahrozsah
měřeníměření
teplotyteploty

0 - 120°C

rozsahrozsah
tlakutlaku

0 - 6 bar

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

teploměr se zadním napojením a jímkou
G 1/2", 0 - 120°C, D 63 mm

05899-063.120 8584060028201 D 63 mm 0.114000

teploměr se zadním napojením a jímkou
G 1/2", 0 - 120°C, D 80 mm

05899-080.120 8584060028218 D 80 mm 0.159000

teploměr se zadním napojením a jímkou
G 1/2", 0 - 120°C, D 100 mm

05899-100.120 8584060028225
D 100
mm

0.201000

teploměr ze zadním napojenímzadním napojením a jímkou
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