
Technický listTechnický list

TERLA - ANTIVANDAL - VNITŘNÍ ZÁVIT M22X1

ZárukaZáruka 2 roky

materiálmateriál kov,
plast

povrchová úpravapovrchová úprava chrom

konstantní průtok vody prokonstantní průtok vody pro
typ AV22FL04COtyp AV22FL04CO

4 l/min

konstantní průtok vody prokonstantní průtok vody pro
typ AV22FL06COtyp AV22FL06CO

6 l/min

závitzávit M22x1

NÁZEV KÓD EAN HMOTNOST

TERLA - antivandal, antivápenný úsporný perlátor,
bublinkový průtok 4 l/min., vnitřní závit M22x1

DT-TLAV22FL04CO 8584060024708 0.017000

TERLA - antivandal, antivápenný úsporný perlátor,
bublinkový průtok 6 l/min., vnitřní závit M22x1

DT-TLAV22FL06CO 8584060024715 0.016000

TERLA - ANTIVANDAL - VNITŘNÍ ZÁVIT M22X1

- provedení ANTIVANDAL s vnitřním závitem

- "bublinkový tvar" vody 

- vysoká ochranna proti vodnímu kameni (antivápenný) 

- kompatibilta s většinou moderních vodovodních baterií
(závit M22x1)

perlátory s označením 

splňují požadavky na výrobky pro
přímý styk s pitnou vodou
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