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TO-ER-S-166CD, ERIDA

ZnačkaZnačka Aquaristo Style

ZárukaZáruka 2 roky

materiálmateriál mosaz

povrchová úpravapovrchová úprava chrom

minimální tlakminimální tlak 0,5 bar

maximální tlakmaximální tlak 5 bar

optimální tlakoptimální tlak 3 bar

maximální teplotamaximální teplota
vodyvody

55°C - 80°C

teplota studenéteplota studené
vody na přívoduvody na přívodu

4°C - 25°C

variantavarianta pod omítku /
podomítková

mísícímísící
mechanizmusmechanizmus

kompaktní
kartuše
s termoprvkem

bezpečnostníbezpečnostní
zarážka ovladačezarážka ovladače
teplotyteploty

38°C

regulátor průtokuregulátor průtoku keramický

NÁZEV KÓD EAN

ERIDA, podomítková sprchová termostatická baterie pro 2 odběrná
místa, s AQS-boxem, hranatá krytka

TO-ER-S-166CD 8584060037289

ERIDA, SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE POD OMÍTKU PRO 2 ODBĚRNÁ MÍSTA, S AQS-
BOXEM A OBDÉLNÍKOVOU HRANATOU KRYTKOU

je určena pro 2 odběrná místa
součástí dodávky baterie je  AQS-boxAQS-box pod omítku

Vlastnosti:Vlastnosti:

• rukojeť s integrovaným přepínačem režimů: ruční sprcha / hlavová sprcha
• rychlá odezva při změně teploty anebo tlaku vstupní vody
• stabilní udržení požadované teploty na výstupu
• v případě přerušení dodávky studené vody se automaticky zastaví voda na výstupu
• tepelná pojistka je nastavena na 38 °C



Povrchová úpravaPovrchová úprava: chrom
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