Technicky list

INTERCOM

UMYVADLOVA STOJANKOVA BATERIE ZORA MBOHEWA
BEZ AG
Série Zora
_ e’ Znacka Sagittarius
> /: Zaruka 2 roky
Série Zora
- série ZORA
povrchova udprava chrom
.’/ zpusob ovladani baterie pakova
varianta stojankova
: : material téla baterie mosaz
kartus (bateriovy @ 35 mm
uzaveér)
NAZEV KOD EAN HMOTNOST

umyvadlova stojankova baterie bez uzavéru sifonu - chrom -

ZORA

ZR3120 8584060020175 0.873000

UMYVADLOVA STOJANKOVA BATERIE ZORA BEZ AG (AG = MECHANICKY UZAVER ODPADU)

Umyvadlova baterie patfi ve vasi koupelné k nejvice
pouzivanym zafizenim. Denné ji kazdy v doméacnosti pouzije
mnohokrat - pfi ¢isténi zubd, pfi myti rukou po pouziti toalety
a vlibec pfi celodenni hygiené, pfipadné i uklidu.
Jednootvorovd stojankova umyvadlova baterie ZORA patfi
k velice kvalitnimu zastupci této kategorie. Kromé spolehlivé
funkénosti se vyznaCuje ipfijemnym a elegantnim
designem, ktery Ize sladit s vétsinou interiér(i. Pripojovaci
hadicky (flexi-hadicky) jsou po montazi zakryté pracovni
deskou nebo umyvadlem.

Baterie neni vybavena mechanickou vypusti (4G).

Soucasti baleni jsou privodni hadicky (flexi-hadicky - 35 cm).

Tabulka pratoka pri tlaku 3 bary

ZR3120 priitok
pouze studena 17,1 1/min

Stejné jako ostatni pakové baterie ma i tato svou
nejdllezitéjsi ¢ast - kartusi. Na té zavisi plynuly
chod vodovodni  baterie (vypinani  zapinani
a smichani teplé a studené vody) a proto velmi
zdalezi na jeji kvalité. V této baterii je kartuSe
osazena kvalitnimi keramickymi destickami, které
zajistuji dlouhou a bezproblémovou Zivotnost. Na
kartusSi se navic vztahuje i prodlouzena zaruka 6 let.


https://www.sagittarius.cz/cz/kartuse-vysoka-pro-baterie-zora
https://www.sagittarius.cz/cz/nerezove-propojovaci-hadice

pouze horka 18,9 I/min
smes tepla/studena 18,8 I/min
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