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VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO PŘEDSTĚNOVÉ
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

ZnačkaZnačka Alcadrain
s.r.o.

ZárukaZáruka 2 roky

materiálmateriál ABS

Funkční požadavky třídaFunkční požadavky třída I

velké spláchnutívelké spláchnutí 6 – 9 l

malé spláchnutímalé spláchnutí 2,5 – 3,5
l

standardní nastavenístandardní nastavení
velkého spláchnutívelkého spláchnutí

6 l

standardní nastavenístandardní nastavení
malého spláchnutímalého spláchnutí

3 l

hygienická rezervahygienická rezerva 3 l

NÁZEV KÓD EAN HMOTNOST

vypouštěcí ventil pro A 100, A101, A102 ALC-A06 8594045936803 0.221000

POUŽITÍ

Pro předstěnové instalační systémy výšky 1000, 1120, 1200 mm

VLASTNOSTI

Kompatibilní s předstěnovými instalačnímy systémy A100, A101, A102, A115, A116, AM100, AM101, AM102, AM115,
AM116, výšky 1000, 1120, 1200 mm
Duální splachování
Clona pro nastavení množství vypouštěné vody
Materiál: ABS

ROZSAH DODÁVKY

Ventil
Výpust Ø60 mm pro montáž do nádržky
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