Technicky list I NTERCO M
ZAHRADNI KOHOUT 1/2", MRAZUVZDORNY M—)BOHEMIA

Znacka CALIDO
Zaruka 2 roky
jmenovity tlak PN30
maximalmi teplota 90°C
NAZEV KOD EAN DIMENZE
zahradni kohout 1/2, ARK-06130-ZWS-12 | 5001660424563 | /2 X3/4"
mrazuvzdorny 15/SZ
zahradni kohout 3/4% ARK-06130-ZWS-34 | 5901660424504 | o1+ % 3/4"
mrazuvzdorny 20/Sz

KULOVY KOHOUT, ODBERNY, RADA CALIDO GARDEN, S HADICOVOU SPOJKOU,
S RYCHLOSPOJKOU, S UCPAVKOU, PAKOU A MATICi Z NEREZOVE OCELI,
NIKL. MRAZUVZDORNY.

e CALIDO GARDEN je fada mrazuvzdornych kulovych kohout( na vodu, ruéné ovladanych s hadicovou spojkou,
Skrtici klapkou a pakou.
a zvySenou mechanickou pevnost ve srovnani s dvouprvkovymi télesy.

e Télesa ventild jsou vybavena priitokovym ventilem.

e Vnitfni tésnost je zajiSténa specialné navrzenym tésnénim, které pfi teplotach pod nulou dokaze akceptovat
zvySeny objem mrznouci vody.

¢ Navic v pfripadé zamrznuti vody ve ventilu umoZiuje specialni konstrukce uzaviraci koule (kulovy uzavér)
odtok zvysenych objemi vody smérem k instalaci. Tim se zabrani nadmérnému nar(stu tlaku uvnitf télesa
ventilu, ktery by mohl poskodit ventil pfi venkovnich teplotach pod 0°C.

e Pro bezpecnost ostatnich soucasti systému vyrobce doporucuje béhem mrazi vyprazdnit systém od vody
a ponechat ventil v naptl oteviené poloze.

e 100% ventil( je pneumaticky testovano na tésnost.

e Ventily splnuji aktualni pozadavky, které musi splhovat armatury uré¢ené k instalaci uzitkové vody - mosazné
prvky, které jsou v kontaktu s vodou, nejsou pokryty vrstvou niklu.


https://www.youtube.com/watch?v=grjrPwK-hHY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=grjrPwK-hHY&t=2s
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