
Technický list

ZAHRADNÍ KOHOUT 1/2", MRAZUVZDORNÝ

Značka CALIDO

Záruka 2 roky

NÁZEV KÓD EAN DIMENZE HMOTNOST

zahradní kohout 1/2",
mrazuvzdorný

ARK-06130-ZWS-12 5901669424563
1/2" x 3/4"-
15/SZ

0.209000

zahradní kohout 3/4",
mrazuvzdorný

ARK-06130-ZWS-34 5901669424594
3/4" x 3/4"-
20/SZ

0.260000

Zahradní kohout mrazuvzdorný s hadicovou spojkou a rychlospojkou značky CALIDO (řada SERIA OGRÓD)

představuje inovativní, vysoce odolnou vodovodní armaturu navrženou pro odběr užitkové i pitné vody ve venkovním
prostředí. Tento masivní kohout disponuje pokročilou ochranou proti poškození mrazem a je kompletně kovaný
z jednoho kusu vysoce kvalitní mosazi (jakost CW617N). Vnější povrch těla je pískovaný a poniklovaný, zatímco
vnitřní mosazné prvky přicházející do přímého kontaktu s vodou nejsou niklované, což splňuje nejpřísnější hygienické
požadavky. Výrobek se dodává ve sloučené produktové kartě pro vnější připojovací závity 1/2" a 3/4" (oba
s výtokovým závitem 3/4").

Na tuto prémiovou mrazuvzdornou armaturu se vztahuje standardní záruka 2 roky.

Hlavní vlastnosti a účel použití

Protimrazová ochrana a patentovaná konstrukce: Speciálně navržená konstrukce uzavírací koule v kombinaci
s vnitřním elastickým těsněním umožňuje při poklesu teplot pod bod mrazu bezpečně absorbovat nárůst
objemu mrznoucí vody směrem do potrubního rozvodu. Systém tak aktivně brání nadměrnému nárůstu tlaku
uvnitř ventilu, který by jinak způsobil prasknutí tělesa.
Celonerezové ovládací prvky: Ergonomická páka v zeleném designu, upevňovací matice páky i integrovaná
hadicová spojka jsou kompletně vyrobeny z prvotřídní nerezové oceli jakosti AISI 304, což garantuje
stoprocentní odolnost vůči korozi v nepříznivých venkovních podmínkách.
Integrovaná usměrňovací tryska: Výtokové hrdlo je osazeno speciální vnitřní tryskou z polyethylenu, která
dokonale usměrňuje proud vytékající vody a zamezuje nežádoucímu rozstřikování.
Kompletní příslušenství na hadici: Součástí dodávky je mosazná chromovaná převlečná matice, nerezové
rychlospojkové zakončení a jako bonus odnímatelný rychlospojkový adaptér z odolného tvrzeného plastu
v zelené barvě.
Kulový uzávěr s ucpávkou: Pákový mechanismus pracuje na bázi kulového uzávěru. Těsnění koule i dříku tvoří

https://www.youtube.com/watch?v=grjrPwK-hHY&t=2s


špičkový teflon (PTFE). Systém je vybaven nastavitelnou maticí ucpávky pro snadné vymezení případných
netěsností vřetene.

Technické parametry řady

Materiál tělesa: kovaná mosaz CW617N (povrch pískovaný, poniklovaný)
Materiál páky, matice a rychlospojky: nerezová ocel (jakost AISI 304)
Materiál těsnění mechanismu: teflon (PTFE)
Materiál těsnění koncovek: pryž NBR
Dostupné rozměrové kombinace (vstup × výstup): 1/2" × 3/4" a 3/4" × 3/4"
Stavební délka (A): 92 mm (pro 1/2") nebo 94 mm (pro 3/4")
Stavební výška výtoku (B): 94 mm (pro 1/2") nebo 100 mm (pro 3/4")
Celkové vyložení s pákou (C): 95 mm (pro 1/2") nebo 115 mm (pro 3/4")
Provozní tlak: jmenovitý do 3,0 MPa (30 barů)
Maximální provozní teplota: 90 °C
Pneumatické testování: 100% vyrobených kusů je testováno na těsnost
Záruka: 2 roky
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