Technickylist , INTERCOM
NAPOUSTECI VENTIL SPODNI 3/8" M—)BOHEMIA

Znacka Alcadrain
s.r.o.
Zaruka 2 roky
material ABS
akusticka skupina Il <30dB
pracovni rozsah 0,05-0,8
MPa
doporuceny provozni 0,5-0,8
* tlak MPa
0 rozsah nastaveni 265 - 345
vysky mm
zavit primeér 3/8"
NAZEV KOD EAN HMOTNOST

napoustéci ventil SPODNI *3/8"- plastovy

L. ALC-A17-38 8594045931617 0.205000
zavit

NAPOUSTECI VENTIL SPODNi 3/8"

POUZITI

Pro keramické splachovaci nadrzky
Pro vyménu nebo nahradu
Pro instalaci ve dné nadrzky

VLASTNOSTI

Plastovy zavit délka 39 mm

Zabudované sitko pro zachyceni necistot

Plynulé uzavreni bez razi

Nastavitelnd vyska vodni hladiny

Mala citlivost na rozdil tlaku ve vodovodnim fadu

Konstrukce umoznuje sefizeni optimalni vysky ventilu dle vysky nadrzky
Material: ABS

ROZSAH DODAVKY
Ventil

Matice 3/8" - bila
Sitko pro zachycovani necistot
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