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NAPOUŠTĚCÍ VENTIL SPODNÍ 3/8"

ZnačkaZnačka Alcadrain
s.r.o.

ZárukaZáruka 2 roky

materiálmateriál ABS

akustická skupina IIakustická skupina II <30 dB

pracovní rozsahpracovní rozsah 0,05 – 0,8
MPa

doporučený provoznídoporučený provozní
tlaktlak

0,5 – 0,8
MPa

rozsah nastavenírozsah nastavení
výškyvýšky

265 – 345
mm

závit průměrzávit průměr 3/8"

NÁZEV KÓD EAN HMOTNOST

napouštěcí ventil SPODNÍ *3/8"- plastový
závit

ALC-A17-38 8594045931617 0.205000

NAPOUŠTĚCÍ VENTIL SPODNÍ 3/8"

POUŽITÍ

Pro keramické splachovací nádržky
Pro výměnu nebo náhradu
Pro instalaci ve dně nádržky

VLASTNOSTI

Plastový závit délka 39 mm
Zabudované sítko pro zachycení nečistot
Plynulé uzavření bez rázů
Nastavitelná výška vodní hladiny
Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky
Materiál: ABS

ROZSAH DODÁVKY

Ventil
Matice 3/8" – bílá
Sítko pro zachycování nečistot
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